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I. AVANT-PROPOS 

 
La commune de Clohars Fouesnant élabore actuellement un nouveau PLU sur son territoire.  
 
En parall¯le ¨ lô®laboration du PLU et conform®ment ¨ lôarticle L2224-10 du code des collectivités 
territoriales, un zonage pluvial sera également réalisé. 
 
Ce travail permettra également de mettre en place un schéma directeur des eaux pluviales afin de 
gérer de manière globale la problématique des eaux pluviales sur le territoire communal. 
 
La zone dô®tude se limite aux zones urbanis®es de la commune, disposant dôun r®seau dôeaux 
pluviales.  Le r®seau dôassainissement pluvial de la commune est de type s®paratif, son lin®aire 
est estimé à 8,3 km de canalisations enterrées, qui sô®vacuent ensuite vers des foss®s ou les 
plans dôeau du golf. 
 

 

Vue aérienne du bourg de Clohars Fouesnant (source : Géoportail) 

 
Le d®roulement de lô®tude se d®compose en 3 phases : 
 

¶ Phase 1 : Etat des lieux du r®seau dôeaux pluviales, 

¶ Phase 2 : Diagnostic du r®seau dôeau pluvial en situation future, 

¶ Phase 3 : Schéma de gestion et solutions techniques ï Zonage pluvial 

 
 
Le pr®sent rapport concerne la phase 1 de lô®tude : état des lieux de lôexistant. 
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II. PRESENTATION DE LA ZONE  DôETUDE 

II.1. La com mune de Clohars Fouesnant  

La commune de Clohars Fouesnant est située à une dizaine de kilomètres au sud de Quimper. La 
commune borde lôestuaire de lôOdet en rive gauche. 
 
 

 

Figure 1 : Situation géographique de la commune  (source : Géoportail) 

 
La commune couvre une superficie de 13 km², pour une population voisine de 2 250 habitants 
(2010). 
 

QQuuiimmppeerr  

CClloohhaarrss  

FFoouueessnnaanntt  
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II.2. Climatologie et pluviométrie du secteur  

De façon générale, le climat finistérien est de type océanique. Les données utilisées ci-après sont 

issues de Météo France. 

 

II.2.1.1. Température 

 
Les résultats de suivi des températures de la proche station Météo-France de Guipavas pour 

lôann®e 2010 sont fournis sur la figure ci-après. 

 

 

Figure 2 : Température à la station Météo France de Brest Guipavas 

 
En ce qui concerne les temp®ratures minimales enregistr®es en 2010, la moyenne sô®l¯ve ¨ 7,1 ÁC 

(minimum : -4,3°C et maximum : 17,8ÁC). Pour les temp®ratures maximales, la moyenne sô®l¯ve ¨ 

14,3°C (minimum : 1,6°C et maximum : 27,1°C). 
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II.2.1.2. Pluviométrie 

 
La pr®sentation de la pluviom®trie du secteur est extraite de lô®tat des lieux du SAGE de lôOdet, 
réalisé en 2003 :  
 
Les relevés effectués sur la station météorologique de Quimper situent les précipitations 
moyennes annuelles à 1125 mm sur la période 1982-2002. Cette valeur annuelle ne doit pas 
occulter les disparités mensuelles entre les périodes pluvieuses (précipitations supérieures à 120 
mm) et les périodes sèches (précipitations inférieures à 60 mm) et les disparités spatiales à 
lô®chelle du bassin : le nord du bassin est ainsi plus arrosé que le sud avec des précipitations 
moyennes de 1300 mm. Puis la pluviom®trie diminue progressivement lorsquôon descend vers le 
sud (900 mm à Bénodet). Par ailleurs, les variations locales peuvent être importantes selon les 
années. 
 
La donn®e de la pluviom®trie brute peut °tre utilement compl®t®e par lô®valuation de la pluie 
efficace (PE), r®sultante de la diff®rence entre la pluviom®trie (P) et lô®vapotranspiration r®elle 
(ETR) qui correspond à la fraction de la pluviom®trie r®ellement utile ¨ lôalimentation du r®seau 
hydrographique et des nappes souterraines. Ainsi, la Figure 2 (page suivante) montre un déficit en 
eau du mois de mai au mois dôao¾t. 
 

 

Figure 3 : Evolution mensuelle de la pluviom®trie (P) et de lô®vapotranspiration r®elle (ETR) ¨ la station 
météorologique de Quimper ï données moyennes calculées sur la période 1982-2002 

Source : IFREMER, dôapr¯s les donn®es M®t®o France 
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II.3. Contexte géologique et hydrogéologique  

La zone est couverte par la feuille BRGM n° 346 de Quimper. 
 

 

Figure 4 : Carte géologique de la commune (source : infoterre.brgm.fr) 

 
 
En bordure de lôestuaire de lôOdet, le sol de la commune de Clohars Fouesnant est constitué de 
granite. 
 
Plus en retrait dans les terres, on retrouve des formations résiduelles de plateau. Ces formations 
limoneuses de faible épaisseur (généralement < 50 cm) se sont développées durant les périodes 
froides du Quaternaire. 
 
Des formations périglaciaires de versant sont aussi visibles en bordure des cours dôeau. 
 
Au nord de la commune, on observe quelques affleurements de roches métamorphiques 
(amphibolites), représentatifs de la formation de Nerly. 
 
La région de Clohars Fouesnant est également marqu®e par des failles g®ologiques dôorientation 
Nord-Est Č Sud-Ouest. Une de ces failles traverse la partie Ouest de la commune. 
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II.4. Topographi e 

 

Figure 5 : Carte topographique de la commune (source : IGN) 

 
Le relief de la commune est caractérisé par une pente g®n®rale de lôEst vers lôOuest. 
 
En effet, lôestuaire de lôOdet borde la commune ¨ lôEst, tandis quô¨ lôOuest, les altitudes maximales 
atteignent 65 m. 
 
Le bourg sôest install® ¨ lôest du territoire communal, ¨ une altitude voisine de 30 m. Plus ¨ lôEst, on 
retrouve un plateau au niveau du lieu-dit Saint Jean. 
 
Les vall®es des cours dôeau sont peu marqu®es, mais restent visibles sur la carte topographique. 
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II.5. Milieu naturel  

 

II.5.1. Réseau hydrographique  

 
La commune de Clohars Fouesnant se situe à cheval sur deux bassins versants :  

¶ La moitié Nord-Ouest de la commune alimente le bassin versant de lôOdet et est situ®e 
dans le p®rim¯tre du SAGE de lôOdet, 

¶ La moitié Sud-Est est drain®e par des cours dôeau qui rejoignent les anses du Petit Moulin 
et de Groasguen à Bénodet. Ces bassins versants appartiennent au primetre du SAGE 
Sud Cornouaille, qui est en cours dô®laboration. 

 
On peut considérer que la route départementale D34 constitue la ligne de partage des eaux depuis 
la commune de Bénodet jusquôau lieu-dit Keranrouz Vihan. 
 
 

 

Figure 6 : Réseau hydrographique de la commune 

 
Les cours dôeau qui traversent la commune ont des lin®aires qui varient de plusieurs centaines de 
mètres à quelques kilomètres. 
 
 

VVeerrss  llôôaannssee  ddee  GGrrooaassgguueenn  VVeerrss  llôôaannssee  dduu  PPeett ii tt   MMoouull iinn  
























































